LKT 130

LESNY KOLESOVY TAHAC
FORSTSCHLEPPER




ROZMERY A HMWOTNOST STROJA

DlZka: 6710 mm, 8200 mm s hydr. ramenom

Sirka: 2550 mm 9 800 kg
Vyska: 3100 mm

KABINA

dvojdverova, s bezpecnostnymi sklami Lexan-MARGARD, sedacka
s vyhrievanim so vzduchovym odpruzenim a ventilaciou,
bezpecnostna odklopna hydraulicky, splnajaca ROPS, FOPS, OPS

MOTOR

Typ: CUMMINS, 4 valcovy, 4,5 | i ’
Druh: naftovy, Stvordoby s turbodichadlom spliajuci emisny EU
predpis st. V.

Menovity vykon: 115 kW

Menovité otacky: 2 500 min-1

Objem pal. nadrze: 110 |

PREVODOVKA
Hydrodynamicka s radenim pod zatazenim, 6-vpred, 4 vzad s blokaciou
menica

ROZVODOVKA
dvojstupnova; rezim: cesta/terén
Max. rychlost: 36 km/h

RIADENIE
Plnohydraulické servoriadenie zlamovamim ramov okolo zvislych ¢apov
pomocou 2 hydraulickych valcov, volantové s nidzovym riadenim

NAVIJAK

Elektrohydraulicky dvojbubnovy s volnym odvijanim lana, hydromotor
SAEUR-DANFOSS

Tazna sila: 80 kN

Navijacia rychlost’: 0,8 m/s max.

Priemer lana/dizka: 13 mm valc./ 75 m

NAPRAVY

DANA SPICER lamelova uzavierka diferencialu ovladana
elektrohydraulicky, lamelové prevadzkové brzdy ovladané brzdicom
SAFIM, s elektro-hydraulickou parkovacou brzdou, predna naprava
pevna bez vykyvu, vykyv zabezpecuje axialne lozisko, zadna naprava
pevna

ELEKTRICKY SYSTEM

Napdtie: 24 V

Alternator: 70 A/28 V

Akumulatorové batérie: 12 V/50 Ah, 2 ks
Startér: 4 kW/24 V

HYDRAULICKY SYSTEM
Pracovné hydraulické ¢erpadlo: 75cm?3/ot,
Objem hydraulickej nadrZe: 110 |, Pracovny tlak: 240 bar

ZADNY STIT
sklopny, ovladany hydraulicky

PNEUMATIKY
Rozmer: 18,4/15-30 14PR

VYBAVA NA ZELANIE:

- Dialkové ovladanie navijaku a pojazdu

- Zadny stit so sférickymi kladkami

- Zadny stit s klembankom

- ProtiSmykové retaze

- Klimatizacia kabiny

- Svetelna rampa na kabine

- Navijak: 2x100/120kN, 2 rychlosti navijania

- Lano: priemer/d(Zka -13 mm/70 m, priemer/d(zka -13 mm/120 m

- Pneumatiky:

TIANLI/ALLIANCE23, 1-26; 28.1-26, NOKIAN 540/70-30, 650/60-26,5

- Radio s CD, USB

- Bioolej

- Zaves pre prives

- Upravy pre hydraulicky pohon / brzdy privesu
- Mreza zadného okna a bocnych okien

- Predohrev motora

- Hydraulicka ruka PALFINGER Epsilon M90 R72, M90 R80, S110 R80, $120 T72

- Drapaky PALFINGER FG37, FG43S, FG31R

- Predna radlica s hydraulickymi prstami na radlici

- Skrinky na naradie umiestnené na prednej radlici 2ks
- Mechanicka otoc

- Mechanicka oto¢ s elektrickou brzdou

- Ochranné potahy sedacky (LKT)

PRIDAVNE ZARIADENIA

- Vyvazaci vozik Typ 1042; Typ 1442

- Stinacie hlavice Nisula 175E, Nisula 205E alebo Nisula 285E
- Jednodiskova fréza TPF-1N

- Dvojdiskova fréza TPF-2

- Trojbodovy zaves

- Pretahovaci odvetvovac
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ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Lange: 6710 mm; 8200 mm mit kran

Breite: 2550 mm 9 800 kg
Hohe: 3100 mm

KABINE

zweitlrig, mit Sicherheitsglas Lexan-MARGARD, Sitz luftabgefedert
mit Liifter und mechanisches Drehpodest, hydraulischkippbar, erfiillt
ROPS, FOPS, OPS

MOTOR

Typ: CUMMINS, Vierzylinder, 4,5 |

Art: Viertakt-Turbodiesel, erfiillt die EU Stufe V.
Nennleistung: 115 kW

Nenndrehzahl: 2 500 min-1

Tankvolumen: 110 (

TRANSMISSION

Hydrodynamisch mit Lastschaltung,Vorwartsgange: 6 Ruckwartsgange: 4

Blockierungsmoglichkeit des hydrodynamischen Wandlers

VERTEILERGETRIEBE
Mechanish einstufige
Geschwindigkeit: 36 km/h

WINDE

Elektrohydraulisch Doppeltrommelseilwinde mit der freine
Seilabwindung, Hydro Motor Danfoss;

Aufwindungskraft: 80 kN

Aufwindungsgeschwlindigkeit: 0,8m/sec
Seildurchmesser/Lange: 13 mm/70 m

LENKUNG
Voolhydraulische Servolenkung mit der Aretation der Rahmen
des Axiallagers durch 2 Hydraulikzylinder, elektrohydraulisch gesteuert

ACHSEN

DANA SPICER Lamellendiferentialsperre, elektrohydr. gesteuert,
Lamellenbremsen, durch Bremsventil SAFIM gesteuert, Parkbremse
und Diferential sperre elektrohydraulisch gesteuert

ELEKTRISCHES SYSTEM
Spannung: 24V;
Akku-Batterien:12V/50Ah;2St.
Alternator: 70 A/28 V;
Starter: 4 kW/24 V

REIFEN

Abmessung: 18,4/15-30 14 PR

»Vyrobca si vyhradzuje pravo vyvojom podmienenych zmien voci konstrukénému vyhotoveniu, popisu a obrazovym castiam, ktoré s uvedené v tejto brozare*.

HYDRAULIKSYSTEM
Arbeitshydraulikpumpe: 75cm3/U
Hydraulikoltank: mit 110 Liter Inhalt |
Arbeitsdruck: 240 bar

SONDERAUSSTATTUNG

- Fernbedienung fiir Winde und Fahrt

- Schwenkrollen am Heckschild (s. Bild)

- Schneeketten

- Klimaanlage

- Lichtschranke auf der Kabine

- Hydraulischer Frontschild

- Hydraulische Frontschildzange

- Hydraulischer Polterschild

- Winde: doppeltrommel, Aufwindungskraft 2x100/120 kN

- Seil: Durchmesser/Lange -13 mm gewaltz/70 m
Durchmesser/Lange -13 mm gewaltz/120 m

- Reifen: TIANLI/ALLIANCE 23,1-26; 28.1-26,

NOKIAN 540/70-30, 650/60-26,5

- Radio-CD Gerat

- biologisch abbaubare Hydraulikflissigkeit

- Heckscheibegitter, Seitlichegitter, Kabinenschutz

- Anhangerkupplung

- Modifikationen fiir hydraulische Antriebs /Anhangerbremsen
- Riickekran Epsilon Palfinger M90 R72, M90 R80, S110 R80, 5120 T72

- Greifer PALFINGER FG37, FG43S, FG31R

- Dreharbeitsplatz mit mechanischer Rotation
- Werkzeugkiste montiert am Frontpolter 2x

- Schutzbezige fur Sitze (LKT)

ZUSATZAUSSTATTUNG

-Anhanger Type 1042, Type 1442

- Scherkopf Nisula 175E, Nisula 205E alebo Nisula 285E
- Einscheibenfraser TPF-1N

- Doppelscheibenfraser TPF-2

- Doppelscheibenfrase

- Dreipunktaufhangung

- Durchziehungs - abastungsgerat
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